
R o l l l ä d e n
   Aufsatzrolladen   AR37 PVC   AR39 ALU
   Vorbaurolladen   VR37 PVC   VR39 ALU   VR52 PVC   VR52 ALU

   Unsere Rollläden zeichnen sich durch ihren hohen Bedienungskomfort, ihre 
   Robustheit bei gleichzeitig schöner Form und ihre Sicherheit aus.
   Sie sichern Ihre Privatsphäre, schützen vor Sonne, Wärme sowie Kälte, 
   Feuchtigkeit und Lärm und sind außerdem Einbruchsicher.
   Alle unsere angebotenen Einzelteile lassen sich individuel kombinieren und 
   garantieren so die beste Lösung für Ihr Zuhause. Dabei können sie sich neben 
   dem herkömmlichen Gurt- oder Schnuraufwickler auch für einen 
   Kurbelgetriebewickler entscheiden. Oder sie wählen doch einen von zahlreichen 
   Motoren, mit oder ohne Fernbedienung. 

   Ganz nach Ihrer Wahl.



A u f s a t z r o l l l a d e n

wärmegedämmter 
Kunsstoff-Aufsatzkasten, 
incl. Fensteradapter

V o r b a u r o l l l a d e n

Blende Ausführung         
Rund

                                                      

Blende Ausführung
45°

Blende Ausführung
Putzträger 90°

Optional mit 
integriertem 
Insektenschutzrollo 
möglich

Optional mit 
integriertem 
Insektenschutzrollo 
möglich

Optional auch mit 
integriertem 
Insektenschutzrollo 
möglich

Optional mit 
integriertem 
Insektenschutzrollo 
möglich



R o l l l a d e n p r o f i l

Rollladen-
profilfarben

Farbnr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 14 15 16 18 19 23

Typ des
Panzers

R37 PVC + + +

R39 ALU + + + + + + + 10% 10% 10% 5% + 10% 10% 10% 10% +

R52 PVC + + +

R52 ALU + + + + + 5% + 10% 10% +

Typ des
Kastens

45º + + + + + + +
Rund + + + + +

Putzträger + + + + +
 

Standard:
 Schwenkbarer Wickler für Gurt oder Schnur komplett 

mit Wanddurchführung

 Stahl Sicherungfeder mit Alu-Aufhängeprofil lackiert

 Panzer mit seitlicher Arretierung 

 stranggepresste Alu-Endleiste in Standardfarben mit 

Gummi

Optional:
 Rohrmotor mit mechanischem Endschalter

 Funk-Rohrmotor mit mechanischem Endschalter

 mit integriertem Insektenschutzrollo

 Führungsschienen bohren Stufenbohr

 Rundabdeckung für Führungsschienen

R39 ALU
Panzergewicht pro m²: 2,8 kg
Höhe des Profils: 39 m
Profilstärke: 9 mm
max. Fläche: 6 m²
max. Breite: 2,8 m
max. Höhe: 2,5 m

R37 PVC
Panzergewicht pro m²: 3,5 kg
Höhe des Profils: 37 mm
Profilstärke: 8 mm
max. Fläche: 3 m³
max. Breite: 1,8 m
max. Höhe: 2,5 m

R52 PVC
Panzergewicht pro m²: 4 kg
Höhe des Profils: 52 mm
Profilstärke: 14 mm
max. Fläche: 4,3 m²
max. Breite: 2,3 m
max. Höhe: 2,7 m

R52 ALU
Panzergewicht pro m²: 3,0 kg
Höhe des Profils: 52 m
Profilstärke: 13 mm
max. Fläche: 8,0 m²
max. Breite: 3,8 m
max. Höhe: 2,7 m
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Türen und Fenster 25% Wärmeverlust                             Türen und Fenster 80% Wärme

Weisst du schon, dass: 
Fenster und Türen im Winter zu 25% Wärmeverlust beitragen und im Sommer lassen sie 80% von 
der Wärme herein.
Um im Winter Energie zu sparen und im Sommer übermäßiges Erhitzen der Räume zu vermeiden, 
lohnt es sich VSD Rollläden anzubringen.
VSD Rollläden verhelfen die Heizkosten bis zu 30% im Jahr zu senken.

Dank VSD VSD Rollladen

Gewinne eine bessere Isolation im Winter                       Reduziere den Wärmezustrom im Sommer
 

Ihr VSD-Händler: 


