
Te r ra s s enübe rda chung
V900-Spl i t®

st umweltverträglic   

                                                                                       
                                                                       Eine Terrassen€berdachung von VSD Type V900-Split ist umweltvertr•glich 
                                                    hergestellt und mit einem kratzfesten Strukturlack versehen. Das spezielle 
                                                    Design der Aluminium-Profile sorgt f€r einen geringeren Materialverbrauch, 
                                                    ohne dass die Stabilit•t darunter leidet. Desweiteren k€nnen wir Ihnen unsere 
                                                    V900-Split zu besonders attraktiven Preisen anbieten.           
                                                                h
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VSD Qualität

VSD steht für Komfort und Kreativität.
          owohl 

innerhalb des Sonnenschutzsortiments als auch im 

Rollladenangebot stehen Sicherheit, Qualität und 

Komfort im Mittelpunkt. In Absprache mit Kunden, 

Vertretern und Wissenschaftlern optimiert VSD 

seine Produkte fortwährend und stimmt Sie auf 

Ihre Wünsche ab. Die Zusammenarbeit mit einem 

anerkannten VSD-Händler garantiert Ihnen 

100% Service.

Standard:
•  Aluminiumprofile, pulverbeschichtet in Strukturweiß (RAL 9010), oder Strukturanthrazit (RAL 7016), unisoliert
•  Polycarbonat Stegdreifiachplatten 16 mm, opal oder klar
•  Spezielles V900-Split Rinnenprofiil in filacher Ausfiührung
•  Integriertes Regenfallrohr mit Laubfangkorb für  Entwässerung
•  Neigung 8‚, Gefiälle 13 cm pro lfim. Tiefie
•  einteilige Rinnen-Stützen im Frontbereich; St€tzenl€nge 250 cm 

Optional:

• Halogen oder LED-Beleuchtung in den Sparren

• Mittelstütze
•  Polycarbonat –Stegdreifachplatten sonnenabweisend
•  Fundamenteinschub 10 x 10 x 100 cm
•  Fundament mit Auslauf

• Aluminium Gummiabdeckung 

:

Ihr VSD-Händler:

 Standard  Mehrpreis 
(Polycarbonat) Mehrpreis (Glas)

Ral 9010 Strukturweiß   
Ral 7016 Strukturanthrazit  9%	 7%
Sonderral  20%	 16%


